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Mugla ili, Dalaman ligesi kent bitiiniine yénelik
larak hazirlanan 23 adet paftadan ibaret revizyon
ve ilave uygulama imar plani Dalaman Belediye
Meclisinin 18/12/2023 tarihli ve 118 sayili karar ile
uygun bulunmus ve Mugla Buylksehir Belediye
Meclisinin 14/03/2024 tarihli ve 72 sayili karariyla
aynen/degistirilerek onaylanmisgtir.
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3.ETAP IMAR PLANI NOTLARI

1. KAPSAM VE YASAL CERCEVE

1.1. 1/1000 dlgekli Kent Biitiinil Revizyon ve flave Uygulama Imar Plan1 3. Etabi; Dalaman Belediyesi smurlar igerisinde, uygulamaya déniik kararlari kapsamakta olup 1/1000 élgekli
Uygulama Imar Plam Revizyonu, gisterim, plan notlar ve agiklama raporu ile bir bistiindiir,

1.2. Planlama alaninda,

. 3194 sayih Imar Kanunu ve Uygulama Yénetmelikleri,

. 5393 sayih Belediye Kanunu,

. 2634 sayilr Turizmi Tesvik Kanunu,

. 2863 sayih Kiiltlir ve Tabiat Varliklarmi Koruma Kanunu,

® 2872 sayih Cevre Kanunu,

° 5378 sayili Engelliler Hakkinda Kanun,

. 2565 sayilt Askeri Yasak Bolgeler ve Giivenlik Bolgeleri Kanunu,

° 5686 sayil Jeotermal Kaynaklar ve Dogal Mineralli Sular Kanunuve Uygulama Y&netmeligi,

. Cevresel Etki Degerlendirmesi Y dnetmeligi,

B Cevresel Giiriiltiiniin Degerlendirilmesi ve Yoénetimi Y6netmeligi,

. Isyeri Agma ve Calisma Ruhsatlarma Tliskin Yonetmelik,

° Otopark Yonetmeligi,

® Siginak Yonetmeligi,

e Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkindaki Y 6netmelik,

B Karayolu Kenarinda Yapilacak ve Agilacak Tesisler Hakkinda Y onetmelik,

. Mugla Biiyiiksehir Belediyesi Smirlari Igerisinde Yapilacak ve Agilacak (Karayollar1 Genel Miidiirligi’niin Bakim Ag: Digmda Kalan Karayollarmda) Tesislere Gegis
Yolu izin Belgesi Diizenlenmesi Hakknda Yonetmelik, |

1.3. Planlama alani, 18.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayimlanmis ve 01.01.2019 tarihinde yiiriirlige gerJ.s olan Tiirkiye Deprem Tehlike Haritasi’nda, en biiyiik yer ivmesi
degeri PGA 0.456 degerinde olup, yapilacak her tiirlii yapilar igin “Deprem Bélgelerinde Yapilacak Binalar Hakkindaki Yonetmelik” hiikiimlerine uyulacaktir.

1.4. Kentsel mekanlarin diizenlenmesinde engelliler ile ilgili her tiirlii yasal mevzuat ve standartlara uyulacaktir. Bu plan kapsamindaki mimari projelerde 04.04.1991 giin ve TS: 9111 sayili
TES Teknik Kurulu karan ile belirlenen "Engelli Insanlarin Tkamet Edecegi Binalarm Diizenlenmesi Kurallari’na iliskin i¢ mekdn mimari standartlars g6z niine almmak suretiyle,
bedensel engelli insanlarin yeni yapilacak turizm yapilarmi, resmi kurum ve kuruluglara ait yapilar ve umumi binalari kullanabilmelerini saglayacak diizenlemelerin getirilmesi
zorunludur.

2.  GENEL HUKUMLER

2.1 Planlama alaninda 3194 sayih {mar Kanunu 18. Maddesine ve ilgili ydnetmeliine gbre parselasyon planlan tescil edilip imar uygulamas: tamamlanmadan ruhsat verilemez. Uygulama
etaplari Dalaman Belediyesi tarafindan belirlenecektir.

2.2, Karayollar1 Genel Mudirliga 13. Bélge Miidiirhigii’niin 11/03/2022 tarih ve 757313 sayih yazisi uyarinca yola bitisik ve kamulagtirma simrindan itibaren 50 metrelik koridor
igerisinde kalan parsellerde; 2918 Sayih Karayollar1 Trafik Kanununun 17. Ve 18. Maddeleri ve bu maddelere bagh olarak gikartilan Karayollani Kenarmda Yapilacak ve Agilacak
Tesisler Hakkindaki Yénetmelik’e uyulacaktir. Séz konusu yollar iizerinde yapilacak ticari tesislerde Gegis Yolu On Izin Belgesi alnmasi amaciyla kuruma bagvurulmast
gerekmektedir. Gegis Yolu On Izin Belgesi alimnmadan ruhsat verilemez.

2.3. Tersakan Cayr’min taskin etkisine maruz alanlarda, DSI Genel Miidiirligii 21. Bolge Midiirliigii’niin 11.04.2012tarihli ve 149046 sayih yazis: uyarmea Tersakan Cay1 ekseninde 150
m’ye kadar olan sag sahil-sol sahil alan kapsaminda kalan tiim yapilagmalarda su basman kotu minimum 0.75 m olarak uygulanacaktir.

2.4. Sivil Havacilik Genel Miidiirligii’ntin 10.02.2020 tarihli ve E.2510 sayili yazisi uyarinca 24/07/2012 tarihli ve B.11.1.SHG.0.10.01.052549/1421 sayili Havaalanlar1 Cevresindeki
Yapilasma Kriterlerine iliskin Genelge hitkimlerine ve Mugla Dalaman Havalimam Ménia Plani kriterleri ile plan notlarina, 22/04/1925 tarihli ve 657 sayih Harita Genel Midiirligi
ile Tigili Baz1 Diizenlemeler Hakkmda Kanun ve Ek Madde 5 hiikmii kapsaminda Harita Genel Miidiirliigii’ne gerekli bilgilendirmenin yapilmas: ve Haberlesme, Seyriisefer, Gozetim
Sistemleri Mania Kriterleri Hakkmda Yoénetmelik’e (SHY-CNS) uyulacaktur.

2.5. Cevre ve Sehircilik il Mudurligi nin 28.03.2012 tarihli ve 2985 sayilt yazisina istinaden uygulama projelerinin yiiriirlilkte olan CED Yonetmeligi’nin Ek-1 ve Ek-2 listeleri
kapsaminda kalmas: durumunda“Cevresel Etki Degerlendirmesi Olamlu™ karart veya “Cevresel Etki Degerlendirmesi Gerekli Degildir” karari alinmadikga bu projelere hicbir tesvik,
onay, izin, yap1 ve kullanim ruhsati verilemez, proje i¢in yatirima baglanamaz. ‘

2.6. Miilga Cevre ve Sehircilik Bakanhgi, Mekansal Planlama Genel Miidiirliigii tarafindan llll.ZOBmﬁLinde onaylanan Dalaman 1/5000 ve 1/1000 6lgekli Revizyon Imar Planina Esas
Jeolojik-Jeoteknik Etiit Raporu ve Mugla Valiligi, Cevre ve Sehircilik 11 Miidiirliigii tarafindan 23.07.2013tarihinde onaylanan Ségiitlityurt 1/5000 ve 1/1000 Olgekli ilave imar Planma
Fsas Jeolojik-Jeoteknik Etiit Raporu’nunsonug ve éneriler boliimiinde belirtilen hususlarda;

® Uygun Alan-2: Kaya Ortamlar;

- Bu alanlarda yapilacak binalarin Zemin etiid rapor igeriginde temel tipi ve derinligi ile yap: yiiklerinin yap: yiiklerinin tagittirnilacag: seviyelerin mithendislik parametreleri (oturma,
sigme, tasima giicii, biiyiitme, periyot ve diger jeoteknik hesaplamalar) temel ve zemin efiitlerinde irdelenmelidir.
° Onlemli Alan-1.1: Sivilasma Tehlikesi;

- Zemin etiit cahgmalarinda sivilagma, oturma, tasima giicli problemlerine yénelik ayrmtili ¢aligmalar yapilmalh, belirlenecek zemin iyilestirme ySntemleri uygulanmalidir.

- Bu alanlarda yer alti su seviyesi yiiksek oldugu igin ayrmtili ¢ahisma temel ve zemin etiit galigmalarnda gerek gériilmesi halinde zemin iyilestirmeleri ve su sizmalarina karg: almacak
onlemler belirtilmelidir.

- Yiizey, yer alti, atik sularm, yap1 temellerine ulasmasini engelleyecek drenaj sistemleri uygulanmahdir. |

- Derin kazilar sonrasinda olusacak sevler agikta birakilmamali uygun projelendirilmis istinat yapilariyla desteklenmelidir.

- Yol alt yap1 ve komsu parsellerin giivenligi saglandiktan sonra kazi iglemi yapilmahdir.

- Yap: yiikleri veya temelleri mithendislik sorunu beklenmeyen seviyelere tagittirlmalidar.

- Inceleme alannm igerisinden yazm ve kismn akis gésteren Tersekan Cayr gegmektedir. Mevsimsel yagislara gore derelerin tasiyacagi suyun debisinde olabilecek degisikliklerde goz
omiinde bulundurularak yapilan etkilememesi igin Tersekan Cay1 boyunca tagkm riski agismdan Devlet Su Islerinin (DSI) gériis ahnmas: zorunludur. Bu gérits dogrultusunda planlama
yapilmal gerekli gériilmesi durumunda dere 1slah projeleri gelistirilmelidir.

- Bu alanlarda yapilacak binalarin zemin etiid rapor igeriginde temel tipi ve derinligi ile yap: yiiklerinin tagittirilacagi seviyelerin mithendislik parametreleri (stvilagma, oturma, gigme,
tasima giicti, bityiitme, periyot ve diger jeoteknik hesaplamalar) temel ve zemin etiitlerinde irdelenmelidir.

. Onlemli Alan (0.A.—2.1) Onlemli Ahnabilecek Muhtemel Stabilite Sorunlu Alanlar;

- Yap1 yitkleri ve yapilacak kazilarda hesap edilerek stabilite analizleri yamag boyunca yapilmaly, stabilite saglayacak miithendislik dnlemleri belirlenmelidir.

- Derin kazilarda olusan gevler istinat yapilariyla desteklenmelidir.

- Yiizey ve atik sularmn ortamdan uzaklagmasini saplayacak drenaj sistemle olugturulmalidar.

- Temel tipi, temel derinligi ve yap: yiiklerinin tagittirilacag: seviyelerin mithendislik parametreleri zemin etiit galismalarmda belirlenmelidir.

° Onlemli Alan (0.A.~5.1) Onlem Ahnabilecek Nitelikte Sisme, Oturma Sorunlu Alanlar;

- Oturma sisme, tasima giicii problemlerine yonelik ayrintih galisma yapilarak, zemin iyilestirme yéntemleri belirlenerek miihendislik sorunlar: ortadan kaldinimalidir.

- Heterojen yapiya sahip Aliivyon birimlerin farkli oturmalarn engellenmesi i¢in gerekli Gnlem projeleri belirlenmelidir.

- Yer alty, yiizey ve atik sular yap1 temellerine ulagsmasm engelleyecek drenaj sistemleri uygulanmalidir.

- Yol, altyap1 ve komsu giivenlifi saglanmadan kazi yapilmamalidir.

- Temel tipi, temel derinligi ve yap yiiklerinin tagittirilacagy seviyelerin miihendislik parametreleri zemin etiit calismalarinda belirlenmelidir.

° Uygun Olmayan Alan (U.O.A. - 2.3) Heyelan ve Kaya Diismesi (Kompleks Hareket);

- Incebel Mevkii’sinin dogusundakalan yitksek egimli Kiregtaslarinm sevlerinde pargal ve yar: kopukkaya bloklar: heyelan ve kaya dilsmesi riski olugturmakta olup bu alanlar Yerlesime
Uygun Olmayan Alanlar - 2.3 olarak degerlendirilmistir.

. Onlemli Alan (0.A.—5.3) Yiiksek Yer Alt1 Su Seviyesine Deniz Suyu Girisimi, vb. Sorunlu Alaniar;

- Bu alanlarda yeni imara agilacak ve meveut imardaki su basman kotunun 0,75 metre yiikseltilerek tagkm riskinden korunmalidur.

maddelerine uyulacaktir.

2.7. Mugla Valiligi, Yatwrum Izleme ve Koordinasyon Baskanhj: tarafindan 12.06.2015 tarihinde onaylanan jeotermal kaynak koruma alam etiit raporunda belirlenen 1., TI. ve IIL. Derece
Koruma Alanmi siirlarina gére;

- Birinci bélgeler igin, jeotermal suyun almmasi ve depolanmasi amacina ybnelik yap: ve tesislerle, umumi amaglara yonelik termal turizm ve saghk tesislerinin yapiimasma dogal
¢ikislardan elli metre, kuyulardan ise ofuz metre capinda dairesel alan ile akiskan tastyan aktif kiriklar ve jeotermal sistemde kirlenmeye agik, kirlilik agisindan zayif zonlar1 olusturacak
bol kirikli, gatlakli yapiya sahip litolojik zonlarin cevresinde elli metrelik smir hari¢ olmak iizere, jeotermal rezervuardan yapilan iiretimin veya reenjeksiyonunun yeralti suyu
seviyesinde meydana getirebilecegi degisimlerin binalarda oturma, sisme veya tasmana neden olmayacag: bilimsel ve teknik galismalarla belirlenen MTA nin teknik goriisil alndiktan
sonra ilgili idarece onaylanan alanlarda 5 kata kadar atiklarini hijyenik sckilde ITI. zon disina tasimalar1 kosuluyla smirl sekilde izin verilebilir.

w4 Birinci derece koruma alani iginde kirlilige sebep olacak depolama (giibre vb.) ve tarimsal faaliyetlere izin verilmemelidir. Jeotermal suyun kullamlmas: igin olusturulacak tiim
sistemlerin rutin bakim ve onarimlari, rezervuarin korunmasi saglayacak bir yonergeye bagh kalinarak yapilmaldir. Alan igerisinde &zellikle sicak sulara gikis yolu saglayan aktif
kirik ve fay hatlar: lizerinde yapilasma yapimamalidir. Jeotermal cikislarda ve/veya kuyularda, kimyasal ve kirlilik analizlerinin 6 ayhk dénemlerde yapilarak kontroliin saglanmasi
gerekmektedir.

- 1. zon koruma alani igerisinde, jeotermal alan iizerinde mekanik etki yaratan (patlatma, agir yiik bindirme, yarma ve ¢okme gibi kaynag: yok edici, yer deistirici veya zarar verici
nitelikteki vb.) faaliyetlere izin verilmemelidir.

. 1. zon icerisinde yer alan ve halihazirda isletilmeyen kirma tas ocagmn yeniden isletmesinin dnlenmesi gerckmektedir. Dinamit kullanilarak yapilacak her tiirlii hafriyat ¢aliymasina izin
verilmemelidir.

= I. derece koruma alan1 igerisinde varsa izinsiz olarak acilmis ve/veya soguk su amagh agihip sicak su firetimi yapilan kuyular kapatlmali ve Valilik Yatrim Izleme ve Koordinasyon
Baskanligi’'ndan izin alinmadan, alanda soguk ve/veya sicak su amagh kuyu agilmamahdir. Kirli sular,i iyi tecrit edilmiy borularla III. zon digina sevk edilmelidir. Bundan sonra Ek-8
hiikiimlerine bagl: yapilacak yapilarin kanalizasyon ve kirli su iletim borular yer altma sizmti olmayacak sekilde diizenlenmeli, su birikintileri drene edilmelidir. 5686 Sayil: Jeotermal
Kaynaklar ve Dogal Mineralli Sular Kanununun Uygulama Yénetmeliginin 24. maddesi hitkiimleriu | ca, atik sularin reenjeksiyonu yapilmahdir.

- 1. derece koruma alam iginde bulunan binalar émriinii doldurana kadar faaliyetlerine devam edilebilir. Meveut binalarm yikilmasmna gerek yoktur. Ancak binalar 8mriinii doldurduktan
sonra yikihp yerine yeni binalar yapilmak istenirse Ek-8 hiikiimlerine uyulmahdir. ‘

il 11. derece koruma alan sinir1 gahigmalarin degerlendirilmesi sonucunda ortaya konulan ve sahanm jeoloj ik, jeomorfolojik, hidrojeolojik dzelliklerinin yam sira, meveut jeotermal verilere
gore belirlenmis muhtemel jeotermal potansiyel alan olarak belirlenmistir. II. derece koruma alani it,‘ic; alandaki su birikintileri ve kirli sular iyi tecrit edilmis kapah borularla alan
disina sevk edilmelidir.

= II. zon koruma alani igerisinde, jeotermal alan tizerinde mekanik etki yaratan (patlatma, agir yik binclirme, yarma ve ¢kme gibi kaynagi yok edici, yer degistirici veya zarar verici
nitelikteki vb.) faalivetlere izin verilmemelidir. Dinamit kullanilarak yapilacak her tiirlii hafriyat ¢aliymasina izin verilmemelidir. Kirlilige neden olabilecek ¢6p, giibre ve moloz yigint
gibi atik maddelerin alanda bulunmasma ve depolanmasina miisaade edilmemelidir. Mevcut olanlar kald‘mhnahdu'. Terk edilmis ve temiz tutulmayan gukurluklar uygun bir malzeme ile
doldurulmalidur.

= 1I. derece koruma alani icerisinde varsa izinsiz olarak agilmis ve sicak su tiretimi yapilan kuyular kapaul:nnh ve Valilik Yatirm izleme ve Koordinasyon Bagkanhigr’ndan izin almmadan
alanda soguk ve/veya sicak su amagh kuyu agilmamalidir. Kirlenmeye sebep olabilecek malzeme dcpola‘nmasma (¢opliik, giibre yigm1, mezarhik vb.) izin verilmemeli, mevcut alanlar bu
alandan kaldirilip yerleri temizlenmelidir. Giibre kullanimi 6nlenmeli, atiklar ¢p toplama merkezinde toplanarak, giiriimeye meydan verilmeden alan digina ¢ikarilmalidir. Kanalizasyon
ve kirli su iletim sistemleri gok iyi izole edilmig ve temel derinligi fazla olmayan her tiirli yaplla.smaya} izin verilebilir. Alan igerisinde tarimsal bitki dikilmesi ancak organik-ekolojik
tarima yonelik olarak kontrollii bir bigimde yapilmalidur. \

= 11. derece koruma alani siiri disinda kalan ve drenaj alanmm kapsayan bilge III. derece koruma al;ram olarak belirlenmigtir. I1I. derece koruma alani iginde; alan icerisinde ¢&p

|
biriktirilmesine, giibre yigmlarma, kirletici unsurlara izin verilmemelidir. ITI. derece koruma alami in;indt:j yer alan tesisler ve yapilarin atiklar: sizdirmaz borularla alan disina gkanlmaly,
aritma tesisleri kesinlikle olusturulmalidir. I1. derece koruma alanlarinda éngdriilen tedbirleri tehlikeye s(;Jkabilccek faaliyetlere III. derece koruma alam igerisinde de izin verilmemelidir.
Dinamit kullanmamak sartiyla tas ocag: isletilebilir. Her tiirlii ziraat yapulabilir. Tyi nitelikli kanaljzasyonh sahip yerlegim birimleri kurulabilir. Atiklan gevre ve yeralti suyu kirlenmesine
neden olmayacak her tiirlii endiistri tesisi ve igyeri kurulabilir. :
olarak belirtilen tedbirler ve dnerilere uyulacaktir. |

2.8. E.N.H (Enerji Nakil Hattr) ve E.L.H. (Enerji [letim Hattr) altnda kalan alanlarda Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Ydnetmeligi hiikiimleri gegerli olup; iletim hattnm geetigi alanlarda
irtifak koridoru boyunca TEIAS Genel Miidiirliigii grilgii ahnmadan ruhsat diizenlenemez. |

2.9, Kadastro ile imar plam arasindaki 2 metreye kadar uyumsuzluklari, yolun genisligi ve giizergah: degigmemek kaydiyla diizeltmeye Dalaman Belediyesi yetkilidir.

2.10.  Buplanda Ozel Egitim Alani, Ozel Saglik Tesis Alani, Ozel Sosyal Tesis alam olarak tanimlanan alanlar, altyap: standartlarina dahil edilmis olup esdeger alan ayrilmadan higbir gekilde
kullanim karar: degistirilemez. |

3.  UYGULAMA HUKUMLERI ‘

3.1. Konut Alanlan i

1
. Bu alanlardaki yapilasmalarda plan fizerinde igaretli yaklasma smin, yapilagma diizeni, kat adedi% TAKS, KAKS ve emsal kosullar1 gegerli olacaktir.

° Meskun konutalanlarinda bagimsiz birim biiyiikliigiien az 110 m?, |
Minimum ifraz sartlari ise:
- 1 katli meskun konutalanlarinda 500 m?,
- 2 katli meskun konutalanlarinda 500 m?,
- 3 kath meskun konutalanlarinda 500 m?,
- 4 kath meskun konutalanlarinda 500 m?,
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. Gelisme konutalanlarinda;
- 0,30 - 0,60 yapilasma kosuluna sahip alanlarda;
Bagimsiz birim biiyiikliigiien az: 135 m?
Minimum ifraz sarti: 1000 m?
- 0,20 - 0,60 yapilagma kosuluna sahip alanlarda;
Bagimsiz birim biiyiikliigiien az:135 m*
Minimum ifraz sarti: 1000 m?
- 0,30— 0,90 yapilasma kosulunasahip alanlarda;
Bagimsiz birmm biiyiikliiglien az: 135 m?
Minimum ifraz sarti: 750 m?
- 0,20 - 0,40 yapilagma kosulunasahip alanlarda;
Her 750 m*'lik parsel alanina 1 bagimsiz birim, (750 m*’ye kadar parsel alanlarinda en fazla 1 bagimsiz birim)
Minimum ifraz sarti: 750 m?
- 0,15 - 0,30 yapilasma kosulu;
Her 750 m*’lik parsel alanna 1 bagimsiz birim, (750 m*’ye kadar parsel alanlarinda en fazla 1 bagimsiz birim)
Minimum ifraz sarts: 750 m?

Kentsel Cahsma Alanlar
Ticaret Alam

Ticaret Alam: (T2)

Ticaret (T2) alanlarinda, tali merkezler olup bilgenin ihtiyac: olan sosyal ve kiiltiirel tesisler, konaklama tesisleri, lokanta, restoran, gazino, diigiin salonu gibi eglenceye yonelik
birimler, yénetim binalari, banka, finans kurumlars, ofis-biiro, gok kath magazalar, otoparklar, saglik kabini ve muayenehane gibi ticaret ve hizmetler sektoriine iliskin yapalar yer
alabilir. Bu alanlarda higbir gekilde yogunluk getirecek konut kullanimlart ile ¢evre saghii agisindan tehlike ya da olumsuzluk arz eden, goriinti, giiriiltii, hava kirlilii olusturan
imalathaneler yer alamaz.

Minimum ifraz sarti 500 m*’dir.

Agik diigiin salonlar: sadece Tersakan Caddesi’ne cephesi olan parsellerde yapilabilir olup minimum parsel biiyiikliigii 2.500 m* nin altinda olmayacaktir.

Bu alanlarda yiik indirme-bindirme noktalar1 avan projesmde ¢éziilecektir.

Ticaret — Konut Alanlar1 (TICK)
Ticaret-Konut alanlarinda konut kullanimi igin bagmmsiz birim bityiikliigii en az 125 m? olarak yapilacaktr.

Ticaret + konut (TICK) olarak gésterilen alanlarin insaat alanlarinm en fazla;

2 kath yapilar i¢in %50,
3 kath yapilar igin % 65,
4 kath yapilar igin % 50
o Karayolu Kenarmda Yapilacak ve Agilacak Tesisler Hakkinda Ydnetmelik kapsamimdaki Ticaret-Konut alanlarinda sadece zemin kat ticaret alam olarak kullanilabilir,

Bu alanlarda giiriilti ve kirlilik olusturmayan ve imalathane nitelijinde olmayan, gayristhhi  6zellik tapimayan ticaret yapilabilir. Ticaret + konut alanlarmda diigiin salonu
yapilamaz.
Ayrik nizam 2 kath TICK alanlarinda talebe bagh olarak tek kat ticaret yapilmak istenmesi durumundamaksimum TAKS=0.50 olarak uygulanacaktir.
Bu alanlarda;
- Minimum ifraz sart1 500 m* dir.

Ticaret — Turizm Alanlar (TICT)

s Bu alanlarda Planh Alanlar Imar Yénetmeligi’nde belirtilen ticaret ve turizm alanlarinda yapilabilecek tesislerin yam sira gergek ve tiizel kisilere veya kamuya ait; yurt, kurs,
ticari katli otopark, sosyal ve kiiltiire] tesisler de yapilabilir.

. Bu alanlarda yaniei, parlayict ve patlayic etkisi olan depolar yapilamaz. Cevre saghg: agismdan tehlike ya da olumsuzluk arz eden, goriintii, giiriiltii, hava, kirliligi olusturan
imalathaneler yer alamaz.
- Turizm yapilmak istenmesi durumunda minimum ifraz sartt 2560 m*’dir.

- Tek bagmna ticaret yapilmak istenmesi durumundaminimum ifraz sartt 500 m* dir.

- Turizm tesislerinde i¢ yitkseklikleri belirlemeye ilge belediyesi Mimari Estetik Komisyonu yetkilidir.
- Bu alanlarda yapilacak turizm tesislerinde, “Turizmi Tesvik Kanunu” ve “Turizm Yatirim ve fgletmelerinin Niteliklerine Tliskin Yénetmelik” esaslarma uyulmas: ve Kiiltir
ve Turizm Bakanhgi'ndan “Turizm Yatiim Belgesi” alinmas: zorunludur.

- Bu alanlarda yiik indirme-bindirme noktalar1 avan projesinde ¢dziilecektir.
Belediye Hizmet Alam

. Belediye Hizmet Alam belediyelerin gorev ve sorumluluklar: kapsammdaki hizmetlerinin gétiiriilebilmesi igin gerekli itfaiye, acil yardim ve kurtarma, ulagima yénelik transfer
istasyonu, ara¢ ve makine park:, bakim ve ikmal istasyonu, garaj ve triyaj alanlari, belediye depolary, asfalt tesisi, atik igleme tesisi, zabita birimleri, mezbaha, ekmek tiretim
tesisi, pazar yeri, idari, sosyal ve kiiltiirel merkez gibi mahalli miisterek nitelikteki ihtiyaglar1 kargilamak iizere kurulan tesisler ile sermayesinin yaridan fazlasi belediyeye ait
olan sirketlerin sahip oldugu tesislerin yapilabilecegi alandir.

Akaryakit ve Servis Istasyonu Alani

- imar planlarinda akaryakit servis istasyonu olarak belirlenen alanlarda istasyonlar arasi mesafe ve diger kriterlerle ilgili mevzuata uyulmas: sartiyla; akaryakit ve servis
istasyonlari, LPG otogaz istasyonlar1 ve elektrikli sarj istasyonlar: yapilabilir.

° Yap: yiiksekligi 2 kat1 gegmemek sartiyla; istasyonlarm biinyelerinde kullanicilarm asgari ihtiyaglarini kargilayacak oto-market, cay ocagy, tuvalet, mescit, biife, oto elektrik,
lastikei, yikama-yaglama fonksiyonlari yer alabilir.

- Yakit tanki ve borulama sistemlerinin bakim, tadilat veya onarimlarinin, TSE standartlari ve ilgili kurumlarmn gériisii dogrultusunda yapilmas: zorunludur.

° Akaryakit ve servis istasyonu alanlarinda 5015 sayili Petrol Piyasasi Kanunu’na ve ilgili yonetmeliklere uyulacaktir. Enerji Piyasas: Diizenleme Kurulu’ndan (EPDK) gerekli

izinler alinmadan uygulamaya gegilemez.

Turizm Alanlan

. Bu alanlarda, 2634 sayih "Turizmi Tesvik Kanunu" ve ilgili yonetmeliklerde tanimlanan turizm tesis ve kullanimlar1 yer alabilir.
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° Bu alanlar, Tiirk veya yabanci uyruklu, gergek veya tiizel kisilerce, birlikte veya ayr1 ayri gergeklestirilen ve turizm tesislerinde faaliyet giisteren ticari isletmelerin,
“Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine Tliskin Yénetmelik te tanimlanan; turizm yatirimi kapsammnda bulunan veya turizm isletmesi faaliyetinin

yapildigs tesisleri ve bunlarm ayrmtilar: ile tamamlayicr unsurlarinm bulundugualanlardir.

. Bu alanlarda yapilacak her tiirli yapmmn yaklagma simiri, kat yiiksekligi ve emsal degeri, plan tizerinde isaretli kosullara uygun olacaktir.
° Bu alanlarda mmimum ifraz 2500 m*'dir.
. Bu alanlarda yapilacak yapilarda, “Turizmi Tesvik Kanunu” ve “Turizm Yatirim ve [sletmelerinin Niteliklerine Iliskin Yonetmelik” esaslarina uyulmas: ve Kiiltiir ve

Turizm Bakanhgi’ndan “Turizm Yatirim Belgesi” alnmasi: zorunludur.

Sosyalve Teknik Altyap: Alanlar
Egitim Tesisleri Alam

Egitim tesis alanlarinda, parsel igerisinde giris-gikis yapacag: nokta dismda tagit yoluna cepheli bir diger noktada tesis alanina gelenler igin kisa siireli duraklama yapabilecekleri
duraklama cepleri avan projede ¢oziilecektir.

o Anaokulu Alam
Anaokulu alanmda, okul ve okula hizmet veren yemekhane, spor salonu vb. tesisler yer alabilir.

. flkokul Alam

- flkokulalaninda, okul ve okula hizmet veren yemekhane, spor salonu vb. tesisler yer alabilir.

° Ortaokul Alam

- Ortaokul alaninda, okul ve okula hizmet veren yurt, yemekhane, spor salonu vb. tesisler yer alabilir.

. Ozel Ortaokul Alam

- Ozel ortaokul alaninda, okul ve okula hizmet veren yurt, yemekhane, spor salonu vb. tesisler yer alabilir.

° Lise Alam
- Lise alaninda, okul ve okula hizmet veren yurt, yemekhane, spor salonu vb. tesisler yer alabilir.
® Mesleki ve Teknik Ogretim Tesisi Alami
- Mesleki ve teknik 6gretim tesisi alaninda, okul ve okula hizmet veren yurt, yemekhane, spor salonu vb. tesisler yer alabilir.
. Halk Egitim Merkezi: Halk Egitim Merkezi alanlarinda hayat boyu 6grenme kapsaminda kurslar ile egitici faaliyetlerin diizenlendigi kurumlar yer alabilir.

Saghk Tesis Alanlan

. Hastane, saglik ocagy, aile saglik merkezi, dogumevi, dispanser ve poliklinik, agiz ve dis sagligs merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, entegre saglik kampiisii gibi
fonksiyonlarda hizmet veren kamuya ait tesisler igin ayrilan alanlar ile bu planda dzel saghk tesisi alami olarak tanimlanan $zel miilkiyete ait alanlardar.
Sosyal ve Kiiltiirel Tesis Alam
Sosyal Tesis Alanlar

® Sosyal yasamin niteligini ve diizeyini artirmak amaci ile toplumun faydalanacag: kres, kurs, yurt, ¢ocuk yuvasi, yetistirme yurdu, yash ve engelli bakimevi, rehabilitasyon
merkezi, toplum merkezi, sefkat evleri gibi fonksiyonlarda hizmet vermek fizere kamuya ait tesisler igin aynlan alanlar ile bu planda 6zel sosyal tesis alani olarak tanimlanan
ozel mitlkiyete ait alanlardir.
Kiiltiire] Tesis Alanlar:

. Toplumun kiiltiirel faaliyetlerine yonelik hizmet vermek iizere kiitiiphane, halk egitim merkezi, sergi salonu, sanat galerisi, miize, konser, konferans, kongre salonlar, sinema,
tiyatro ve opera gibi fonksiyonlarn yer aldig: kamuya ait tesisler igin aynlan alanlar ile bu planda dzel kiiltiirel tesis alani olarak tanimlanan &zel miilkiyete ait alanlardar.
Spor Alam

. Spor ve oyun ihtiyac1 karsilanmak, spor faaliyetleri yapilmak tizere imar plam karari ile kent, bolge veya semt élceginde ayrilan agik ve kapali tesis alanlaridyr. Bu alanlarda agik
veya kapali otoparklar ile seyirci ve sporcularm ihtiyacma y6nelik, biife, lokanta, pastane, ¢ayhane ve spor faaliyetlerine iligkin ticari iiniteler yer alabilir.

Cami Alam

. Cami alaninda tesise ait; lojman, kiitiiphane, agevi, dinlenme salonu, yurt ve kurs yapisi ile gasilhane, sadirvan ve hela gibi miistemilatlar, acik veya zemin altinda kapal: otopark
yapilabilir,

® Cami ana yapilarinda Yengok=12.50m’yi gegemez.

Acik ve Yesil Alanlar
Park Alam

. Bu alanlarda enciimen karariyla; agik havuz/siis havuzu, acik spor ve oyun alani, genel tuvalet, pergola, kameriye,

- 1000 m? ve tizeri parklarda ahsap veya hafif yap: malzemelerinden yapilmak, kat adedi 1’1, yitksekligi 4.50 metreyi ve agik alanlari déhil taban alanlar: toplamda %34, her
birinin alamt 15 m*'yi gegmemek kaydiyla gay bahgesi, biife, muhtarlik, giivenlik kuliibesi ile oyun alanlarina en az 10 metre mesafede olmak ve etrafi ¢it ve benzeri ile
kapatilmak kosuluyla parkin ihtiyac: i¢in gerekli olan asgari dlgiilerdeki trafo, tabii veya tesviye edilmis toprak zemin altnda kalmak lizere, agaclandirma igin TSE
standartlarinda 6ngoriilen yeterli derinlikte toprak &rtiistiniin saglanmasi, giris ¢ikigmin parkin giris ¢ikigndan ayri olmast ve parkm ihtiyac: igin Otopark Yénetmeligi
ekindeki en az otopark miktarlari tablosundakibenzer kullanimlar dikkate almarak belirlenecek miktan agmamak kaydiyla kapal otopark,

- 10.000 m* iizerindeki parklarda, agik alanlari déhil taban alanlari, yukanda belirtilenler de dahil toplamda %3°li ge¢gmemek fizere muvakkat yap: 8lgitlerini agmayan
mescit,

- 5000 m* ve fizeri parklarda parkm islevini bozmayacak sekilde, agik alanlari dahil taban alanlari (2) numaral alt bentte belirtilenlerle birlikte toplamda gecmemek,
muvakkat yap1 dlglilerini agmamak ve tek binada olmak kaydiyla trafik giivenligi alinarak kamuya ait 112 acil ambulans istasyonu ile ale saghg merkezi, beton veya
betonarme temel igermeyen, ilgili Bakanlik¢a belirlenen usul ve esaslara uygun yliriiyiis ve kosu parkuru,

- 2500 m?* Gzeri parklarda parkin iglevini bozmayacak sekilde, agik alanlar1 déhil taban alanlar1 (2) numarah alt bentte belirtilenlerle birlikte toplamda % 5°i ge¢memek,
muvakkatyap: 8liilerini asmamak kaydiyla kamuya ait aile saghgi merkezi yapilabilir.

Cocuk Bahcesi ve Oyun Alam

. Bu alanlarda, gocuklarin oyun ve dinlenme ihtiyaglarmi karsilayan geregler, biife ile siis havuzu, pergola ve genel tuvalet ile cocuklarm oyunicin gerekli arag gereglerinin
konacagi 6 m*’yi gegmeyecek tesis yapilabilir.
Rekreasyon Alani

. Bu alanlarda bodrum katlar dahil yap: insaat alan1 toplamda %51, her biri icin muvakkat yap: élgiilerini asmayan ¢ok amach salon, mescit, lokanta, kahvehane, cay bahgesi,

biife, agik otopark ile tabii veya tesviye edilmis toprak zemin altnda kalmak flizere, agaglandirma igin TSE standartlarinda dngériilen yeterli derinlikte toprak &rtfistiniin
saglanmasi ve rekreasyon alam ihtiyac: igin otopark yonetmeligi ekindeki en az otopark miktarlar: tablosu dikkate alinarak belirlenecek mittari asmamak kaydiyla kapal
otopark, toplam kullanim alami, rekreasyon alanmm %5 ini gegmemek iizere giires, tenis, ylizme, mini golf, otokros, gokart ve benzeri spor aanlar: ve gocuk oyun parklary,
tuvalet, ¢eyme, pergola, kameriye, mangal, piknik masas1 ve alanm iglevini bozmayacak sekilde beton veya betonarme temel igermeyen spor aletleri ile ilgili Bakanlikca
belirlenen usul ve esaslara uygun yliriiyiis ve kosu parkuru yer alabilir.
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Teknik Altyap: Alanlar

. Teknik altyap: alanlarmda kamu veya &zel sektor tarafindan yapilacak elektrik, petrol ve dogalgaz ilettm hatlary, igme ve kullanma suyu ile yer alti ve yer fistii her tiirlii aritma,

kanalizasyon, atik 1sleme tesisleri, trafo, her tiirlil enerji, ulastrma, haberlesme gibi servislerin temini igin yapilan tesisler yer alabilir.

® Plan onama smirlan igerisinde igme-kullanma suyu ve atiksu (kanalizasyon) proje ve mevcut hatlarin, imar adas: i¢ine denk gelen hatlarmn ilgili imar adasmda yapilacak olan her
tiirli kazi-dolgu, insaat vb. durumlarda Mugla Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Miidiirliigii bilgisi ve gériisleri dogrultusunda gérevlendirecekleri personel/personeller nezdinde
ilgilisi/ilgileri, yatrimer kurum/kurulugveya kurum tarafindan gerekli is ve islemlerin yapilmasmda Mugla Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Miidiirkiigii yetkilidir.
Ulasim

. Planda belirtilen yollarm i¢ diizenlemeleri (tretuvar-kaldirim, refiij, trafik seritlerinin genislikleri) sematiktir. Yollarda, trafifin yogunluguna varsa ulasm planina bagl olarak,
yol hatlarinda i¢ diizenlemeyi (refiij, tretuvar vb uygulamalarda) Karayollar1 13.Bélge Miidiirliigii (kamulastirma smir1 kapsaminda), diger yollarda yetkisine gére Mugla
Biiyiikgehir Belediyesi ile Dalaman Belediyesi yetkilidir.

. Yaya ve bisiklet yollari ile bisiklet parklari, belediyece belirlenecek bir program uyarmca projelendirilecek ve gergeklestirilecektir. Bisiklet yolu ve bisiklet parkinm
projelendirilmesi ve uygulamasinda Miilga Cevre ve Sehircilik Bakanhifi Cevre Yonetimi Genel Miidiirliigii tarafindan yaymmlanan “Bisiklet Yolu Kilavuzu’nda belirtilen
hususlara uyulacaktir.

. Bisiklet Yolu “Mekansal Planlar Yapim Yonetmeligi” ve “Sehir Igi Yollarda Bisiklet Yollari, Bisiklet Istasyonlari ve Bisiklet Park Yerleri Tasaimma Ve Yapimma Dair
Yénetmelik™ hitkiimlerine uygun olarak tasarlanmigter.

° Bisiklet yollar: tasarim-uygulama projesinde belirlenecektir.
Otopark Alanlari (Genel Otoparklar — Kath Otoparklar)
» Yapilarda yer alacak otoparklarda rampa egimi %15 ten fazla olamaz. binanmn tamamu ticari olan yapilar ile umumi otoparklar haricinde, otopark ihtivacim biinyesinde karsilayan

binalarda otopark rampasi egimi %20’ den fazla olamaz.
Hava Mania Plan:

° 2920 sayih Turk Sivil Havacilik Kanunu, 23/09/1993 tarih ve 3706 sayili havaalanlan gevresindeki dogal manialar tizerinde yapilasma kurallan igeren sht- 150/5300 havacihk
talimati, 24/07/2012 tarih ve 1421 sayih Havaalanlari Cevresindeki Yapilasma Kriterlerine Iliskin Genelge, 23/08/2013 tarihli ve 28744 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan
Haberlesme, Seyriisefer, Gozetim Sistemleri Mania Kriterleri Hakkinda Y énetmelik Hitkiimleri gegerlidir.

. Plan onama sinirlar igerisinde yapilasmalarda "Uluslararasi Dalaman Havalimam Mania Plani " ve plan notlarma uyulacaktr.

Enerji Uretim — Dagitim ve Depolama Alanlar

Trafo Alam
. Trafo binas: yol cephesinden 3.00 m, dier cephelerden 1.00 m mesafede olacak sekilde tesis edilecektir. Trafo binasmm dig cephe ve gat1 goriiniimiiilgili belediyesi tarafindan
belirlenecek olan bélge mimari karakterine uygun cephe ozelliklerini tagiyacak nitelikte tesis edilecektir. Trafo binasinm giivenlik tedbirlerinden yatirme: kurulug sorumludur.

OZEL HUKUMLER
Catilar

e Miistakil ve Ikiz Dubleks-Tribleks yapilar harig binalarda gati yapilmast zoruntudur.
. Bagimsiz béliim sayisma uygun olarak saglanmas: gereken mekanik ve teknik ihtiyaglarm (giines enerjisi panelleri, uydu antenleri, isstma- sogutma sistemleri vb.) yer ve
boyutlari mekanik projesinde gosterildigi gekliyle mimari projesinde de gdsterilerek gerekli alan ayrildiktan sonra kalan alanlarda gati aras: piyesi uygulamasi yapilabilir.

. Planlama alaninda gerekli izolasyonlar yapilmak sart: ile teras gat: tercih edilebilir. Teras gatilarda 1.10 metre parapet yapilabilir. Teras atilarda yapilacak kégir korkuluk
(parapet) bina yitksekligine déhil degildir.

® Giines enerjisi panel ve kollektorleri ile tv antenleri, 1sitma-sogutma sistemleri yap: lizerine ¢ati egimine paralel ve ¢ati igine gdmme sistemlerle goriintii kirliligi olugturmayacak
bigimde konumlandinilacaktir.

. Kullanilan gati aralarinda mahya yiiksekligi 5.00 m’yi asmamak kosuluyla, maksimum %40 egim yapilabilir.

® Parsel smirlarni asmamak koguluyla 1.20 m sagak yapilabilir. Cati efimi sagak ucundan hesaplanir.

. Sagak uygulamasi yapilan gatilarda 40 cm gizli dere yapilmas: sartiyla sagak ucunda gorsellik amaglt 40 cm parapet yapilabilir.

- Sagak uygulamas: yapilmayan ¢atilarda 1.10 metre yiiksekliginde parapet yapilabilir.

. Catinin tonoz yapilmast durumunda, maksimum mahya yiiksekligi 5.00 m’yi ve %40 egimi asmamak kaydiyla gabariyi 50 cm gegebilir.

° Giin 151 sistemi: eZimli ¢atilarda giin 151 kollektbrlerinin montajinda, ¢ati egimine uyulmasi gerekmektedir. Bu tip uygulamalarda sicak su tankmnm gat alt: veya teras kat kotunda
birakilmasi ve cebri sitkiilasyonlu sistem kullanilmas: zoruntudur.

° Giinis tasiyicn konstriiksiyonu ve tanklarmimn renginin bina rengi ile uyumlu olmasi, firma ismi ve telefonlar: yazilacak ise bunlarm tanklar yerine kollektérlerinin arkasma
yazilmas1 zorunludur. Ginisilarinm yerleri ve tasiyic: konstriiksiyonlarimimari projedegati plaminda projelendirilecektir.

. Tv antenleri: antenler ¢atida merdiven ya da asansér makine dairesi iizerinden monte edilecektir. 5’ten fazla bafmmsiz birime sahip yapilarda merkezi sistem TV anteni
uygulamas: yapilmas: zorunhidur.

® Planlama alamnda yapilacak yapilarda gati aralarina bagmmsiz bolim yapilamaz. Ancak ¢atr i¢inde son kattaki bagimsiz bélimlerle irtibath piyesler yapilabilir. Catr piyesleri,
irtibath oldugu son kattaki bagimsiz boliimtin briit alaninin %50’sini asamaz.

. Cati arasinda vapilacak piyeslerin duvar yiiksekligi en diisiik noktada 2.20 metreden az olamaz. Cati aralarindaki piyesler igin yapilacak giivercinliklerin genisligi maksimum
2.20 metre olacak, giivercinlikler cath ana mahyasmin dikey olarak minimum 0.40 metre altinda yapilacak ve tiim cephelere 2.00 metreden fazla yaklasmayacaktir. Cati
aralarinda olugturulacak olan piyeslerin briit alanmm maksimum %30’u kadar teras yapilabilecek ve teras cephelerinin tizeri hicbir yap: malzemesi ile kapatilamayacaktir.
Teraslar yan cephelere 2.00 metreden fazla yaklagmayacaktir. Cati efiimi i¢inde yapilacak iskan edilebilir alanlar emsale dahildir.

° Mimari projelerde ¢at1 planinda ve kesitinde 1s1 yalitim detaylarmin gdsterilmesi zorunludur.

Cephe ve Goriiniisler:

. Kombi ve klima tiniteleri 6n cepheden gériilmeyecek sekilde yerlestirilecek ve klima yapilmas: durumundaklima yerleri projede gésterilecekti. (Omegin; balkonda ve satida
gosterilmesi durumunda gizlenecek sekilde aparatlarla saklanacaktir) Klima yerlerinin dig cephede yapilmas: durumunda ayn: hizada ve binanmn renk ve malzemelerine uygun
malzeme ile kapatilacaktir. Zemin katlarda yer alan ticaret fonksiyonlarinm klima ve havalandirma @initeleri yapi ierisinde goziilecektir.

. Enerji odasi yapilmast zorunlu olan 9°dan fazla bagimsiz birime sahip yapilarda enerji odalari yap: iginde tasarlanacaktur.

. Yagmur oluklari dis cephe ile uyumlu renkte olacaktir. Yagmur oluklar: cephe inisleri yola bakan cephelerde gizli olarak yapilacaktir. Sokakta meveut olmasi durumundayagmur
suyu sebekesine baglanacaltir.

° Zemin katin ticaret alami olarak kullaniimas: durumundatabela yerleri binaya dik konumdaya da disarya ¢ikmntil olmayacak, tabela yerleri projede gisterilecektir.

. Yapilarin giris kapilan fizeri hari¢ yapilarin higbir cephesine yazi yazilamaz.

° Binalarin cephe ve goriiniis dzellikleri ile ilgili olarak nihai onay verme asamasindan 6nce mimari projeye ait, binanin agikta olan biitiin cephelerinden, ¢at 6rtiisii dahil olmak

iizere, yapim detaylarini, renkleri ve yapmm malzemelerini belirtecek sekilde, renklendirilmis 3 boyutlu gizimlerin idareye sunulmasi: zorunludur.

. Yerlesmenin goriintimiintiolumsuz etkileyen her tiirlii tabela, afis, reklam panosu gibi elemanlarin kaldirilmasmna yonelik diizenleme yapmaya Dalaman Belediyesi yetkilidir.
Kent Estetigi:
. Kent estetigi agisindan belediye, mahallinde ve gevrenin ozelliklerine gére yapilar arasinda uyum saglamak, giizel bir goritnilm elde etmek amaciyla dis cephenin boya ve

kaplamalar1 ile gatinmn &rtii malzemesini ve rengini tayin etmeye, meveut veya yeni yapilarda renk, cephe, peyzaj vb. Konularda diizenleme yapmaya/yaptirmaya/denetlemeye
Dalaman Belediyesi yetkilidir. Evvelce yapilmis olan yapilar igin de bu yetki kullamlabilir. Tiim yapilanmalarda yapi, cephe, renk uyum, cephe kaplama vb. &zelliklerin
projelendirilme esnasinda 3 boyuthu olarak modellenmesi uygun goriilen modele esas hususlarm uygulanmasmdan sonra iskan verilir.

° Konut alanlarinda peyzaj uygnlamasi tamamlanmadan iskan verilmez.

. Cati ortiisii, bahge duvarlarmn yiiksekligi, bahge duvarlari malzemesi ve bahge duvarlar: dahil parselde yapilacak her tiirlii yapilasmanm boyanmasi igin kullamilacak renk ada
bazmnda belirlemeye Dalaman Belediyesi yetkilidir.

® Konut, ticaret-konut, ticaret-turizm alanlari yapilmas: durumunda her bir 20 bagimsiz birim igin 1 adet, konaklama tesislerinde her 20 oda igin 1 adet olmak tizere parselinde
veya parselinde yer gosterilmemesi durumundaDalaman Belediyesi’nin belirledigi lokasyonlarda yeralt: ¢6p konteyneri uygulamas: yapilmadan iskan verilmez.

Tegekkiil Esaslar:

® Bu hitkiimde bahsi gegen meveut tesekkiil, 6n bahge mesafeleri igin olup bulundugu tarihteki imar mevzuati veya yiiriirliikteki imar planmna gére 13.07.2001 tarihinden itibaren
iskanli yapilar kabul edilecektir,
o Planda aksi belirtilse dahi bulundufuadadaki ayni yoldan cephe alan parsellerde %351 ve daha fazlasiin yapilasmis oldugu durumda meveut tesekkil etmis én
bahge hatlarina uyum saglamak ve yerlesik dokuyu korumak amaci ile olusmus tesekkiile gére kendi parsel smurlan icerisinde kalmak kaydiyla 6n bahge
mesafeleri yeniden tayin edilebilir. Bu mesafe parselin cephe aldig: yol hattindan ahinan tesekkiil hattina gére belirlenecektir.

o Meveut yapilagmalara gére tesekkiil etmis bolgelerde 6n cephe hatt 5.00 metre gekmeye olanak saglamryorsa mevcut tesekkiile gore belirlenecektir.




